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Аппараты для дистилляции  
Аппараты для дистилляции по Кьельдалю могут 
поставляться с колбами Кьельдаля 50, 100, 250, 500 
и 750 мл.  Полностью автоматические установки для 
дистилляции описаны в разделе  VAPODEST.
Поставка включает колбы Кьельдаля, верхние 
части Рейтмаейра, конденсоры, выводящие трубки, 
колбы Эрленмейера, все резиновые соединения, 
поддерживающие кольца, сетевой кабель.

Нагреватели  KI 24 или KI 26 для  4 или 6 
дистилляций в колбах Кьельдаля 500 мл или 750 мл.  
Кат.номер	 Тип 		  Описание
10-0040	 	 KI 12/24	 Аппарат для дистилляции, 
							       4-местный с колбами 500 мл
10-0041	 	 KI 12/24	 Аппарат для дистилляции,
							       4-местный с колбами 750 мл
10-0042	 	 KI 12/26	 Аппарат для дистилляции 
							       6-местный с колбами 500 мл
10-0043	 	 KI 12/26	 Аппарат для дистилляции
							       6-местный с колбами 750 мл

Нагреватели KI 16 для  6 дистилляций в колбах 
Кьельдаля объемом 50 мл, 100 мл и 250 мл 
Кат.номер	 Тип			  Описание 
10-0037	 	 KI 9/16	 Аппарат для дистилляции
							       6-местный, с колбами 50 мл
10-0038	 	 KI 9/16	 Аппарат для дистилляции,
							       6-местный, с колбами 100 мл
10-0039	 	 KI 9/16	 Аппарат для  дистилляции, 
							       6-местный, с колбами 250 мл

Технические хар-ки см. на стр. 53

Системы автоматической дистилляции описаны в 
разделе Vapodest

Аппараты для разложения 
Эти аппараты разработаны для разложений по методу 
Кьельдаля,  при использовании колб Кьельдаля 50 
- 750 мл.  Все аппараты имеют очень эффективную 
выводящую систему  из стекла, с воронко-образными 
адаптерами для точного размещения в горлышке колб. 
Выводящая система TURBOSOG или водоструйный 
насос WSP следует заказывать отдельно (см. стр 52).

Аппараты для разложения KI 24 и KI 26
Кат.номер	 Тип 		  Описание
10-0031		  KI 11/24	 Аппарат для разложения,
							       4-местный с колбами 500 мл
10-0032	 	 KI 11/24	 Аппарат для разложения,
							       4-местный с колбами 750 мл
10-0033	 	 KI 11/26	 Аппарат для разложения,
							       6-местный с колбами 500 мл
10-0034	 	 KI 11/26	 Аппарат для разложения,
							       6-местный с колбами 750 мл

Аппарат для разложения  KI 16
Кат.номер	 Тип 		  Описание
10-0024	 	 KI 8/16	 Аппарат для разложения,
							       6-местный с колбами 50 мл 
10-0025	 	 KI 8/16	 Аппарат для разложения,
							       6-местный, с колбами 100 мл
10-0026	 	 KI 8/16	 Аппарат для разложения, 
							       6-местный, с колбами 250 мл

Технические хар-ки см. на стр. 53

Автоматические системы разложения описаны в 
разделах Kjeldatherm или Turbotherm
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Комбинированный аппарат 
Разложение и дистилляция
В лаборатории можно использовать установку с 10-ю позициями для 
разложения и 6-ю для дистилляции. Нижняя часть  имеет корпус из 
нержавеющей стали, со съемной дренажной панелью, а также держатель для 
установки аппарата для разложения K 11/26 (описание см. на стр. 53). 
Поставляется с большой промывалкой  (вместимость 2 л), водоструйным 
насосом, а также шлангами для подключения. Верхняя часть - это аппарат для 
дистилляции KI 12/26 (описание на стр. 53).  Необходимы две розетки для 
питания от сети.

Кат.номер	 Тип 		  Описание
10-0035	 	 KI13/26	 Комбинированный аппарат для колб  500 мл
10-0036	 	 KI13/26	 Комбинированный аппарат для колб  750 мл

Технические характеристики см. на стр. 53

Другие установки

Поглощающие системы для систем разложения KI
Turbosog
Компактный скруббер для удаления агрессивных паров кислот  посредством 
встроенного центрифужного скруббера TURBOSOG.  Пары  конденсируются 
и нейтрализуются в двухстадийном пре-сепараторе. 
Кат.номер	 Тип 		  Описание
12-0057	 	 TUR/K		 Turbosog - скруббер 
12-0361	 	 ZKE		  Дополнительный блок охлаждения, 
							       включая контроль воды 

Технические характеристики см. на стр. 53

Водоструйный насос для поглощения 
Кат.номер	 Тип 		  Описание
10-0088	 	 WSP		  Водоструйный насос,специально для большого
							       объема поглощения для стеклянных выводящих
							       устройств 
10-0091	 	 ISO		  Шланг Isoversinic, 1,5 м, 
							       для водоструйного насоса	

Сушка для посуды STL
Вентилятор с горячим воздухом для быстрого высушивания лабораторной 
посуды.  Вращающаяся полая  поддерживающая колонна, установленная 
на основании, с 56 боковыми трубками для высушивания. 24 патрубка 
диаметром 16 мм для больших сосудов, 32 трубки диаметром 11 мм для 
меньших сосудов.  
Встроенный вентилятор 1000 Вт с нагревающей сеткой продувает 
фильтрованный воздух по трубкам. Высушиваемые сосуды достигают 
температуру в 50 °C.  Спереди находится контрольная панель с сигнальной 
лампочкой, переключателями питания и нагрева.  Переключатель нагрева 
дает возможность работать с холодным или теплым воздухом, электронный 
таймер прибора  120 минут. 

Кат.номер	 Тип 	 Описание
10-0010	 	 STL		 Сушка для посуды 
Технические характеристики
Размеры Ш x Г x В	 380 x 380 x 1150 мм
Вес					     12 кг
Ном.  мощность		  1000 Вт
Ном.напряжение		  230 В AC
Частота				    50 Гц

Turbosog + ZKE

STL 56

KI 13/26
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Тип EV 6 AII 14 EV 6 AII 16 RF 16/4

Макс.температура 425 °C 425 °C 425 °C

Места для нагрева 4 6 4

Размеры колб 250 - 500 мл 250 - 500 мл -

Номинальное напряжение1) 230 В AC 230 В AC 230 В AC

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальная мощность 1800 Вт 2700 Вт 1800 Вт

Вес 10 кг 14 кг 12 кг

Размеры, мм (Ш x Г x В) 600 x 225 x 650 900 x 225 x 650 600 x 225 x 340

Кат.номер см. стр. 50 см. стр. 50 см.стр. 50

Тип RF 16/6 & HY 16/6 KI 12/24 KI 12/26

Макс.температура 425 °C 650 °C 650 °C

Места для нагрева 6 4 6

Размеры колб - 500 - 750 мл 500 - 750 мл

Номинальное напряжение1) 230 В AC 230 В AC 400 В AC 3N

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальная мощность 2700 Вт 2320 Вт 3480 Вт

Вес около 18 кг 25 кг 35 кг

Размеры, мм (Ш x Г  x В) 900 x 225 x 340 650 x 380 x 950 950 x 380 x 950

Кат.номер см.стр. 50 см.стр. 51 см.стр. 51

Тип KI 9/16 KI 11/24 KI 11/26

Макс.температура 600 °C 650 °C 650 °C

Места для нагрева 6 4 6

Размеры колб 50 - 250 мл 500 - 750 мл 500 - 750 мл

Номинальное напряжение1) 230 В AC 230 В AC 400 В AC 3N

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальная мощность 1800 Вт 2320 Вт 3480 Вт

Вес 25 кг 10 кг 15 кг

Размеры, мм (Ш x Г  x В) 650 x 380 x 950 600 x 250 x 300 900 x 250 x 300

Кат.номер см.стр. 51 см.стр. 51 см.стр. 51

Тип KI 8/16 KI 13/26 TUR/K

Макс.температура 600 °C 650 °C -

Места для нагрева 6 6 -

Размеры колб 50 - 250 мл 500 - 750 мл -

Номинальное напряжение1) 230 В AC 2 x 400 В AC 3N 230 В AC

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Номинальная мощность 1800 Вт 6960 Вт 205 Вт

Вес 8 кг 75 кг 19 кг

Размеры, мм (Ш x Г  x В) 600 x 250 x 300 970 x 470 x 1820 330 x 450 x 420

Кат.номер см.стр. 51 см.стр. 52 см.стр. 52

Технические характеристики

1) Другие напряжения по запросу
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FibreBag - новая технология для определения ADF-, NDF- и сырой клетчатки

FibreBag – высоко точные фильтрационные пакеты
Технология FibreBag, разработанная компанией C. Ger-
hardt устанавливает новый базис классического анализа 
клетчатки по Вендеру. Определение клеточной структуры 
веществ в соответствии с ван Сестом  проводится 
предельно просто.  По сравнению с классическим 
методом с использованием стеклянных изделий метод 
предложенный Gerhardt более компактный, позволяет 
экономить энергию и расход химических реагентов. 
Несмотря на отличия, соответствие метода 
гарантировано. 

FibreBag имеет много преимуществ по сравнению со 
стандартным методом. Многочисленные образцы можно 
разрушать и фильтровать одновременно, что предельно 
ускоряет анализ. 
Все эти преимущества крайне существенны для 
лабораторий с высоким числом проб.

Процесс с контролируемой стадией кипения и 
уникальной, высоко точной фильтрацией через ячейки  
FibreBags гарантирует высоко точный результат. 

Пакеты FibreBag и стеклянный разделитель

Высоко точная фильтрационная ткань с определенным 
размером пор гарантирует оптимальные результаты.

Метод FibreBag 
Перед анализом каждая проба в Fibre Bag 
взвешивается. Как и при проведении традиционного 
метода,  для всех проб проходят стадии кипения и 
фильтрации, но теперь они протекают одновременно 
для всех образцов.

При определении содержания сырой клетчатки, 
нерастворимые в серной кислоте и щелочи вещества 
остаются в Fibre Bag. Остаток высушивается, 
взвешивается и далее сжигается. Разница между 
содержимым озоленной пробы, нерастворимого остатка 
по отношению к первоначальному весу пробы и есть 
содержание сырой клетчатки.

При выполнении определений ADF- или NDF образец 
обрабатывают соответствующим детергентом, 
остающиеся субстанции клеточной культуры 
определяются в соответствии с методикой. Вычисление 
аналогично как для определения сырой клетчатки. 

Т.к. все анализы аналогичны классическим методам, 
предельно важно соблюдать время кипения и также 
проводить взвешивание с максимальной точностью. 
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Fibretherm - простое обращение с  FibreBags

Автоматические установки Fibretherm FT 12
Работающий на разработанном компанией C.Gerhardt 
методе FibreBag, новый прибор Fibretherm обеспечивает  
полностью автоматический процесс кипения и фильтрации 
для определения сырой клетчатки,  ADF- и NDF.  До 12 
проб могут разрушаться одновременно.

Принцип
Весь процесс проводится в закрытой системе, оператор не 
контактирует с опасными химическими реагентами. Пакеты 
FibreBag с пробами внутри помещаются в 12-местную 
карусель.  Карусель в свою очередь устанавливается в 
стеклянный стакан и далее в установку Fibretherm. 
Есть возможность выбора из 9 методов, которые 
свободно задаются. После запуска процесса кипячения  
пробы нагреваются под контролем, добавление 
химических реагентов происходит автоматически. При 
определении сырой клетчатки образцы разлагаются в 
кислоте, промываются, кипят в щелочи с последующим 
промыванием, извлекаются и высушиваются. 
После кипячения, промывания, и фильтрации остающиеся 
химические реагенты автоматически сливаются.

Вращение без износа 
Круговое движение карусели с пробами  

происходит за счет рециркуляции растворов 
для разложения или промывки.  Поток 

реагента достаточен для вращения 
карусели без двигателя, при 
одновременном протекании через 
пробы.  

Насос
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Анализ Fibretherm

A. Пробоподготовка и взвешивание
	 1.	 Определение сухого остатка вещества 
	 -	 Образец высушивается при 105 ° 
		  в течение 4 часов  
	 -	 30  минут в эксикаторе   
	 2.	 Около 1г пробы взвешивается внутри FibreBag
	 3.	 Пакеты FibreBag со стеклянными разделителями 
помещаются в карусель 
	 4.	 Образцы обезжиривают 
		  при содержании жира > 10 %  
	 5.	 Краткое высушивание FibreBag в течение  2 минут

B. Fibretherm - автоматический процесс 
	 6.	 Фаза кипения I 
	 -	 Кипение 350 мл серной кислоты в течение 30 мин. 
	 -	 Удаление кислоты 
		  + двухкратное промывание водой
	 7.	 Фаза кипения II 
	 -	 Кипение в 350 мл раствора гидроксида калия 
		  в течение 30 мин 
		  (некоторые методы используют NaOH)
	 -	 Удаление щелочи  
		  + двухкратное промывание водой 
	 8.	 Извлечение пакетов FibreBag из карусели

C.  Сжигание и взвешивание 
	 9.	 Высушивание пакетов FibreBag при  105 °C 
		  до постоянной массы + охлаждение 
		  в сушильном шкафу и взвешивание
	 10.	 Подготовка фильтрационного пакета к сжиганию 
	 11.	 Сжигание в течение 4 часов при  600 °C  
	 12.	 Охлаждение в течение 30 минут 
		  в сушильном шкафу при 105 °C    
	 13.  Охлаждение в эксикаторе следующие 30 минут 
	 14.  Взвешивание остатка после сжигания 
	 15.  Вычисление результатов 

Детальное описание  Fibretherm

Преимущества установок Fibretherm

Заметное сокращение времени 
	 Одновременная работа с 12 пробами
	 Быстрая и безошибочная фильтрация 
	 Краткий период нагрева 

Экономия рабочего места и эргономичность
	 Небольшая поверхность для установки  
	 Простота в очистке
	 Безопасная работа 
	 Опция для сохранения до 9 методов
	 Использование инертных материалов

Снижении стоимости анализа
	 Автоматизация процесса
	 Экономия реагентов, снижение расходов по работе с 

отходами
	 Контроль воды на охлаждение и энергии 

Улучшение качества анализа 
	 Постоянные и автоматические условия анализа
	 Постоянное качество фильтрации пакетов FibreBag

Большая безопасность в лаборатории
	 Нет потребности в вытяжном шкафу 
	 Оператор не вдыхает опасные пары химических 

реагентов 
	 Несколько компонентов в надежной технологии C. 

Gerhardt, такие, как мембранный насос, контроль 
датчика уровня и датчики температуры 

Пробоподготовка с  Fibretherm - просто, чисто и быстро

Проба взвешивается в 
FibreBag. Далее стеклянный 
спейсер помещается в пакет, 
для обеспечения хорошего 
потока реагентов. В карусель 
с пробами можно поместить 
до 12 пакетов. Стакан далее 
помещается на плитку Fibretherm.  
Анализ запускается - на этом все.
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Информация для заказа  - обзор

Автоматическая система Fibretherm
Все стадии кипения и фильтрации, которые нужны для определения сырой клетчатки,  ADF- и NDF-определений 
проводятся автоматически.

Конфигурация Fibretherm

Керамическая плитка Да

Макс.число проб 12 

Пневматический подъемник Да

 Программируемое добавление кислоты Да

Программируемое добавление щелочи Да

Прогр. добавление воды на промывание Да

Программируемый слив Да

Контроль воды на охлаждение Да

Оптический и звуковой сигнал при сбое Да

Всесторонний контроль ошибок Да

Поддон для капель Да

FibreBag FBS 6

FibreBag - ручные установки 
Компания Gerhardt также предлагает 3 простые установки, в которых оператор вручную проводит кипячение и 
фильтрацию. Пакеты FibreBag следует заказывать отдельно (см. выше).

6-местная установка FibreBag 
Кат.номер	 Тип		 Описание
10-0013	 	 FBS 6	 Система FibreBag 6-местная, состоит из: 1 x одноместного нагревателя 
						      450 Вт, 1 x стакан 1000 мл, 1 x карусель 6-местная, 1 x ручка 
						      для карусели, 6 x стеклянных разделителей, 1 x поддерживающий штатив 
						      с кольцом, 1 x стеклянный холодильник с трубками, 
						      (Ш x В x Г) 250 x 600 x 230 мм 

24-местная установка FibreBag
10-0014	 	 FBS 	 24	 Система FibreBag 24-местная, состоит из: 1 x 4-х местный 
						      нагреватель 1800 Вт,  4 x стакана 1000 мл, 4 x карусели 6-местные, 1 x 
						      ручка для карусели, 24 x стеклянных разделителя, 4 x поддерживающих 
						      штатива с кольцом,  4 x стеклянных холодильника с трубками, 
						      (Ш x В x Г) 600 x 600 x 230 мм 

36-местная установка FibreBag
10-0015	 	 FBS 36	Система FibreBag 36-местная, состоит из: 1 x  6-местного нагревателя 
						      2700 Вт,  6 x стаканов 1000 мл, 6 x 6-местных карусели, 1 x ручка для 
						      карусели, 36 x стеклянных спейсера, 6 x поддерживающих штативов с 	
						      кольцом, 6 x стеклянных конденсора с трубками, 
						      (Ш x В x Г) 900 x 600 x 230 мм

Технические характеристики Fibretherm

Расход воды на охлаждение прибл. 5 л/мин

Номинальное напряжение 230 В AC, 50/60 Гц

Номинальная мощность 1900 Вт

Вес 42 кг

Размеры (Ш x Г x В) 340 x 640 x 860 мм

Давление сжатого воздуха 4 - 5 бар

Объем стеклянного контейнера 1,8 л

Интерфейс 2 x RS 485

Программы 9

Подключение воды 2 x 1/2 дюйма резьба

Компрессор (дополн.) 4 - 5 бар

Автоматическая 12-местная установка Fibretherm
Кат.номер	 Тип 	 Описание 
13-0026		  FT 12	 12-местная установка Fibretherm, комплект с реакционным сосудом, 
						      ручкой, 12 стеклянных расширителей, поддон для капель, шланги 

Пакеты FibreBag (заказываются отдельно)
10-0128		  RF		  100 пакетов, малый размер пор, для определения сырой клетчатки
10-0127	 	 ADF	 100 пакетов, малый размер пор, для определения  ADF/NDF
10-0124	 	 SPF		 Стеклянный расширитель

Комплект канистр для хранения Fibretherm
13-0042	 	 FTK 3 		  3 x 20 л с автоматическим датчиком уровня 
13-0040	 	 FTK 2		  2 x 20 л с автоматическим датчиком уровня
13-0043	 	 FTK 3/1	 3 x 10 л с автоматическим датчиком уровня
13-0041	 	 FTK 2/1	 2 x 10 л с автоматическим датчиком уровня
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 пн

вт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 вт

ср 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 ср

чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 чт

пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 пт

сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 сб

вс 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 вс

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 пн

вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 вт

ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ср

чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 чт

пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пт

сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 сб

вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

пн 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 пн

вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 вт

ср 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 ср

чт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 чт

пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 пт

сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 сб

вс 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 вс

2009

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пн

вт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 вт

ср 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ср

чт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 чт

пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пт

сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 сб

вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 вс

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пн

вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 вт

ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 ср

чт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 чт

пт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 пт

сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 сб

вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 вс

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

пн 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 пн

вт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 вт

ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 ср

чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 чт

пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 пт

сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 сб

вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 вс

2010





Россия ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы»
193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 12
Тел.: +7 812 325-2836
Факс: +7 812 325-2824
e-mail: Marina.Gushina@loip.ru

Россия, 
Южный регион

ООО «АО ИНСТРУМЕНТС»
142000, Московская обл., г. Домодедово,
ул. Станционная, 9-10
Тел.: +7 926 864-95-54
Факс: +7 499 272-30-94
e-mail: info@aoinstruments.ru

Украина ООО «ЮНИЛАБ»
04123, Киев, ул. Западынская, 5-005
Тел.: +38 044 430 5165
Факс: +38 044 430 4845
e-mail: unilab@i.com.ua

Казахстан
Узбекистан

Киргизия

«Дистрилаб» (Distrilab TOO)
Казахстан, 050059, г. Алматы
Бизнес центр «Сəттi», Самал-2, 58-8
Тел.: +7 727 2509573, 2506027
Факс: +7 727 2508147
e-mail: jumakulov@dl.kz

Беларусь ОДО «БЕЛАКВИЛОН»
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19-217
Тел.: +375 17 259 04 97
Факс: +375 17 259 04 85
e-mail: info@belaquilon.by

Герхардт-СНГ Тел.: +375 29 333 22 99
Факс +375 17 259 04 85
e-mail: anton@gerhardt-cis.ru

Общие вопросы
Подоляк Анна
Тел.: +375 29 752 67 83
Факс: +375 17 259 04 85
e-mail: anna@gerhardt-cis.ru

www. gerhardt-cis.ru


